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Qnap QuCPE-7012-D2146NT-32G

Cena 17 762,89 zł

Dostępność Na zamówienie

Numer katalogowy QNA_QuCPE7012D2146IT32G

Kod producenta QuCPE-7012-D2146NT-32G

Producent QNAP

Opis produktu

Qnap QuCPE-7012-D2146NT-32G

Fizyczne rozwiązanie do wirtualizacji sieci z wielordzeniowym procesorem Intel® Xeon D,
odpowiednie do biznesowych zastosowań wielozadaniowych dla wielu użytkowników.

QuCPE-7012 firmy QNAP to uniwersalna platforma wirtualizacji zaprojektowana zwłaszcza dla małych i średnich
przedsiębiorstw. Urządzenia QuCPE-7012 są wyposażone w zaawansowane, wielordzeniowe procesory Intel® Xeon® D,
które obsługują technologie akceleracji sprzętowej Intel® QAT*, Smart NIC SR-IOV i DPDK, oraz zapewniają wieloportowy
przełącznik 2,5GbE, 10GbE, gniazdo modułu sieciowego i gniazdo PCIe do rozbudowy 25GbE/10GbE. Dzięki zwiększonej
przepustowości i wydajności obliczeniowej do obsługi wielu maszyn wirtualnych i funkcji VNF, urzadzenie QuCPE-7012 jest
odpowiednie do biznesowych zastosowań wielozadaniowych dla wielu użytkowników. QuCPE-7012 jest także wyposażony
w system operacyjny QNE do połączeń łańcuchowych usług VNF i platformy scentralizowanego wdrażania i zarządzania
Chmurą AMIZ, na potrzeby elastycznej, bezobsługowej alokacji.

Cechy wyjątkowe routera QuCPE-7012:

Model QuCPE-7012 jest obsługiwany przez oryginalny system operacyjny QNE firmy QNAP
Centrum powiadomień, QuLog Center i Security Center zapewniają kompleksowe rozwiązania do zarządzania siecią i
oprogramowanie Zabbix firmy zewnętrznej, które znacznie zwiększają wydajność zarządzania siecią IT
Chmura AMIZ to platforma scentralizowanego zarządzania, która pozwala administratorowi IT w siedzibie firmy na
centralne monitorowanie wszystkich urządzeń peryferyjnych, maszyn wirtualnych i kontenerów.
Technologie akceleracji sprzętowej Intel® QAT, Smart NIC SR-IOV i DPDK oferują doskonałą moc obliczeniową na
potrzeby wdrażania wirtualizacji i zwiększają efektywność transmisji SD-WAN i VPN.

Rozwiązanie QuCPE firmy QNAP łączy w sobie rozwiązanie QuWAN SD-WAN, platformę AMIZcloud oraz WireGuard VPN. Małe
firmy i mikroprzedsiębiorstwa mogą elastycznie budować infrastrukturę sieciową w wielu miejscach, wdrażając QuCPE Series 7
w siedzibie firmy oraz QuCPE Series 3 w jej oddziałach i miejscach pracy.
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Specyfikacja sprzętowa
Procesor 8-rdzeniowy/16-wątkowy procesor Intel® Xeon® D-2146NT o taktowaniu 2,3 GHz (buforowanie 11

M; zwiększane do 3,0 GHz) 
Pamięć systemowa 32 GB DDR4 2666 MHz ECC RDIMM (2 x 16 GB) 
Maksymalna pojemność pamięci 128 GB (UDIMM) lub 256 GB (RDIMM) 
Gniazdo pamięci 8 gniazd Long-DIMM DDR4 2133/2400 MHz, do 128 GB (UDIMM) lub 256 GB (RDIMM) 
Wnęki dysków 2 dyski 2,5-calowe SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 
Łączna liczba wbudowanych i wstępnie
skonfigurowanych portów

12 

10GbE SFP+ 4 
2.5GbE (RJ45) 8 
Gniazdo modułu sieciowego 1 
Gniazdo PCIe 1 x PCIe Gen 3 x8 
Console Port (RJ45) 1 
Kształt Montaż na stelażu, 1U 
Wentylator 3 x wentylatory z inteligentnym wentylatorem 
Port USB 2.0 1 
Port USB 3.2 Gen 1 1 
Zasilanie Zasilanie nadmiarowe 300 W, 90 V-264 V AC 
Obsługa Intel QAT Tak
SR-IOV support Tak
Obsługa Intel DPDK Tak
Dimension W x D x H (mm) 430 x 426 x 44,2 mm 
Net Weight (Kg) 7,21 kg 

Specyfikacja oprogramowania
System 1. QNE Control Panel

System management and monitoring
Smart fan, CPU, memory management
OTA firmware upgrade, Component updates
Service management
  ⏵ SSH
  ⏵ SAMBA
  ⏵ FTP
  ⏵ NTP
  ⏵ WebDAV
  ⏵ NFS
  ⏵ Service Discovery
  ⏵ SNMP
System configuration backup
UPS management
Power management
User account management

2. QNE Notification Center: Alert rules via Email, SMS,
Skype, QuManager to multiple platforms

3. QNE QuLog: System logs, Syslog
4. QNE Application Store: QNAP and 3rd party apps

management
5. QNE Helpdesk: Collaborate logs and submit to

QNAP support
Virtualization 1. QNE Virtualization station:

Hypervisor management, import, export,
resources settings, etc.
AMIZcloud market place installation

2. QNE Container station:
Container/Docker management

3. QNE Service Composer
OVS vSwitch interfaces
Basic / Advance mode
UI base operation (drag and drop) for virtual
switch settings
Docker Hub integration
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Network 1. QNE Network Manager
2. WAN: Ethernet, PPPoE support

WAN Ports: Static, DHCP, PPPoE supports
NCSI support
DDNS support

3. LAN
DHCP server
Port Trunking,
VLAN

4. VNF (Virtual Network Function) settings
5. Static Route
6. NAT & Port forwarding
7. DPDK integration and acceleration by activated

ports
8. Intel QAT acceleration
9. SR-IOV support

Storage 1. QNE HybridMount
Mount cloud/SaaS storage
Mount remote storage

Security 1. QNE QuFirewall
Firewall policy
Geo IP for policy and action

2. QNE Security Center:
Anti-tampering
Certificates and private key management
Password policy
Security checkup

HA 1. QNE HA management (High availability)
HA for Device and Virtual machines
(/Container)
Active / Standby mode

myQNAPcloud QNAP ID, Device registrations
AMIZcloud Cloud management / Cloud key integration
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