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Switch QNAP QSW-308-1C

Cena 984,25 zł

Dostępność Oczekujemy

Numer katalogowy QNA_QSW3081C

Kod producenta QSW-308S-1C

Kod EAN 4713213516003

Producent QNAP

Typ zarządzania Niezarządzalne

Opis produktu

QNAP QSW-308-1C

Model QNAP QSW-308-1C to 3-portowy 10GbE plus 8-portowy niezarządzalny przełącznik 1GbE, umożliwiający błyskawiczną
aktualizację środowiska sieciowego w korzystnej cenie. Model QSW-308-1C posiada 2 porty 10GbE w standardzie SFP+, które
umożliwiają podłączenie bezpośrednie z dzięki kablom DAC. Dodatkowo switch QSW-308-1C posiada 1-port Combo
SFP+/10GBASE-T dzięki czemu można zestawić np. połączenie 10GbE w standardzie 10GBASE-T/NBASE-T™ za pomocą
"zwykłych" kabli RJ-45 kategorii 6. 

Cechy wyjątkowe switcha QSW-308-1C 

Trzy porty 10GbE (2 * SFP+,  1* SFP+/10GBASE-T i osiem portów Gigabit, umożliwiających podłączanie różnych
urządzeń.
Unikalna konstrukcja bez wentylatora zapewnia ciche działanie, a jednocześnie wysoką wydajność.
Zapewnia obsługę funkcji autonegocjacji, oferując optymalną prędkość.

Specyfikacja sprzętowa
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Porty 10GbE SFP+ 2
Uwaga: Porty 10GbE SFP+ nie zapewniają wstecznej zgodności
z 1GbE SFP.

Porty combo 10GbE SFP+/RJ45 1
Uwaga: Port 10GbE SFP+ nie zapewnia wstecznej zgodności z
1GbE SFP; port combo RJ45 (miedziany) obsługuje do pięciu
prędkości (10 G / 5 G / 2,5 G / 1 G / 100 M).

Porty 1GbE (RJ45) 8
Obudowa Desktop
Przepustowość przełączania 76 Gb/s
Pojemność buforowania adresów MAC 16K
Liczba kolejek priorytowych 8
Obsługa ramek Jumbo Rozmiar pakietu do 10K
Zasilacz 100–240 V AC, 50–60 Hz, maks. 2,5 A
Pobór mocy (W) Wszystkie porty używane, ruch wynikający z przepustowości

łącza: 36 W
Minimalna moc (W) tryb gotowości na transmisję downlink: 3,1 W
Wentylator Brak wentylatora
Temperatura pracy i wilgotność względna 0–40° C / 32–104° F

5–95%, bez kondensacji
Zgodność elektromagnetyczna Klasa B, UL62368
Kontrolki LED Na przełącznik: Zasilanie/Stan

Na port: Prędkość/połączenie/aktywność
Wymiary (wys. x szer. x głęb.) 42,5 x 290 x 127 mm
Waga 0,77 kg
Gwarancja ograniczona 2 lata
Obsługiwane standardy • IEEE 802.3 Ethernet

• IEEE 802.3u 100BASE-TX
• IEEE 802.3ab 1000BASE-T
• IEEE 802.3an 10GBASE-T
• IEEE 802,3bz zrealizowany z wykorzystaniem kabli
miedzianych o parach skręconych 5 Gb/s i 2,5 Gb/s

Zawartość opakowania
Switch QSW-1208-8C
Przewód zasilający
Zasilacz
Gumowe podkładki
Podręcznik instalacji (QIG)
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